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ESCALA 1:25

REFERENCIAS

1   Carpeta rodadura c/asfalto modificado (espesor 0,04m).- 

5   Base granular CBR  80% (espesor 0,15 m).-

6   Base granular CBR  60% (espesor 0,15 m).-

7  Sub base granular CBR  40% (espesor 0,15 m).-

2   Base negra (espesor 0,11m).-

 3  Tratamiento bituminoso doble en 1,50m.-

4  Base banquina (espesor 0,15m).-

8  Subrasante CBR ≥ 5%.-

NOTA: los canteros son elevados con cordones según

LT 270  de la DNV, con relleno de tosca y con ejecución

de TBS, luego pintado color ocre anaranjado.

NOTA: se efectuarán cortes o colocación de

caños de PVC Ø 100 mm para permitir el

drenaje superficial del agua del pavimento.

0.20

CANTERO

Cortes de apertura

0.20 m cada 15 m

o ductos de PVC

cada 10 m.

CANTERO

METRAJES

Area ensanche de pavimento: 2200 m²

Recapado general: 3721 m²

TBD en banquinas: 790 m²

Area de canteros: 600 m²

Longitud canteros: 445 m

COORDENADAS

CUADRO DE BALIZAMIENTO

ESCALA 1:250
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