Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesién de rutas nacionales

7. Especificaciones y condiciones técnicas

1 Objeto

El contrato tiene por objeto el proyecto y construccion de un nuevo puente sobre el Rio
Rosario y sus accesos en la calzada norte de Ruta 1 km127.

2 Descripcién de las obras

Con el objeto de restaurar el transito en la calzada norte de ruta 1 en el Rio Rosario
suspendido por la socavacion detectada en el puente existente en las Ultimas crecidas y
solucionar ademas las insuficiencias geométricas, estructurales e hidraulicas que presenta
el actual puente se ha previsto la construcciébn de un puente insumergible de 9,20 m de
ancho de calzada y sus accesos.

La nueva estructura se ubicara en el mismo emplazamiento que la actual, previa
demolicion del puente existente. Podra también proponerse un emplazamiento paralelo al
actual a una distancia entre ejes no superior a 10m pero dentro de la faja de dominio
publico.

Durante la construccién se mantendra el transito en ambos sentidos sobre el puente sobre
el mismo rio en la calzada sur.

La obra debera iniciarse desde la margen de Colonia.
3 Proyecto del puente

El oferente debera presentar un anteproyecto de caracteristicas técnicas no inferiores a las
condiciones establecidas en los Documentos del llamado. Dicho anteproyecto debera estar
totalmente de acuerdo con lo especificado y deberan llevar la firma de un Ingeniero Civil,
con experiencia acreditada en el calculo de estructuras de por lo menos 5 afios y
especializado en el proyecto de puentes. La descripcion del anteproyecto en los planos se
efectuara con el suficiente detalle como para poder determinar las caracteristicas
fundamentales de todos los elementos y sus procesos de ejecucion.

Una vez adjudicado el llamado, el Contratista debera presentar, con el mismo equipo
proyectista, el proyecto ejecutivo del puente para su aprobacién por parte del
Departamento de Estructuras de la Division Estudios y Proyectos de la DNV en un plazo
de 20 dias calendario contados a partir de la firma del Contrato. Deberan efectuarse
entregas parciales cuyo contenido y fecha se acordara con el Departamento de Estructuras
al inicio del Contrato.

Dicho proyecto debera cumplir con las especificaciones del PV en particular las Secciones
X'y Xl y con las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego
de Condiciones para la Construccidon de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de
Vialidad”, en su version vigente a Agosto de 2003 y venir acompafiado de los estudios
necesarios. También deberd presentar los rubros y metrajes correspondientes al proyecto
suministrado.

3.1 Condiciones del proyecto de puente
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a) Emplazamiento y longitud: se ubicara en el mismo emplazamiento que el actual, en
correspondencia con el puente de la calzada sur y tendra una longitud igual a la del
éste Ultimo (300 m). Podra también proponerse un emplazamiento paralelo al actual a
una distancia entre ejes no superior a 10m pero dentro de la faja de dominio publico.

b) Cota de firme terminado: debera ser al menos la del puente sobre el Rio Rosario
calzada sur, admitiéndose un aumento de cota de + 0.5 m maximo.

¢) Longitud entre pilas: no podréa ser inferior a 15 m.

d) Superficie de desagle: no podra ser inferior a la del puente existente en la calzada sur.

e) Cota de fondo de tablero: no sera inferior a la del puente existente en la calzada sur +
0.5m.

f) Calzada: serd de 9,20 m de ancho entre pie de barreras New Jersey, incluyendo los
7,20 m de calzada propiamente dicha y 1,00 m a cada lado de banquina y no se
construirdn cordones ni veredas. La separacion entre banquina y calzada se sefialara
adecuadamente sobre el pavimento. Tendra una pendiente transversal minima del 1%
gue acompafie el perfil en los accesos.

g) Sobrepiso: la losa de tablero deberd llevar una capa de desgaste de carpeta asfaltica u
hormigon clase IV con un espesor minimo de 0,04 m.

h) Defensas: Las defensas se dispondran en el borde de la calzada, seran de hormigén
armado con el perfil indicado en el detalle y disefiadas para soportar una fuerza de
choque accidental de 20 toneladas aplicada perpendicularmente y a la altura de su
cara superior. Esta fuerza podra suponerse repartida uniformemente en la base de la
barrera, en un ancho de 3 m.
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i) Drenes: iran colocados sobre la calzada y al pie de la defensa de 0,10 m de diametro, o
cuadrados de 0,10 m de lado y sobresaldran 0,15 m de la cara inferior de la losa y su
separacion no sera superior a 3 m. Sobre la calzada se realizara la correspondiente
zona de llamada.

j) Goterdn: llevara uno de cada lado, ubicado en la parte del volado y a una distancia no
mayor de 5cm de su extremo.

k) Juntas: la separacion minima entre juntas transversales consecutivas sera de 45 m. Su
disefio deberd cumplir con lo indicado en las ETCM y ser aprobado por el Contratante,
previo a su ejecucion.

En caso de sobrepiso asfaltico se construirdn a cada lado de la junta y en todo el ancho
de la calzada, fajas de hormigon Clase IV de ancho minimo de 0,75 m y del mismo
espesor del sobrepiso para luego recibir la proteccion de borde.
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I) Fundaciones: Los cabezales no sobresaldran del terreno natural. Para el caculo de los
pilotes se tendrd en cuenta una posible socavacion de 1 m por debajo del nivel inferior
de cabezal.

m) Losas de acceso: tendran un ancho de 9,20 m, incluyendo los 7,20 m de calzada
propiamente dicha y 1,00 m a cada lado de la banquina.

n) Demolicién: deberd demolerse el puente existente hasta el nivel natural de terreno.

0) La carga movil sobre calzada correspondiente al vehiculo y la carga distribuida de 500
kg por metro cuadrado establecidas en la Seccion X , Articulo D-5-2-1del PV y las
ETCM se consideraran para la senda principal de 3,0 metros de ancho. Para la senda
secundaria de 3,0 metros de ancho adosada a la principal se considerara un camion de
las mismas caracteristicas geométricas pero de 30t de carga total con 5t de carga de
rueda y una superficie de apoyo por rueda de 40cm por 20 cm .

La carga distribuida en la senda secundaria, en el resto de la cazada y veredas sera de
300 kg por metro cuadrado.

Tanto los vehiculos como las cargas uniformes serdn colocadas en la posicion mas
desfavorable para el célculo de cada elemento, tanto en el sentido longitudinal como en
el transversal pero manteniendo ambos vehiculos en la misma ubicacién longitudinal,
no debiendo considerarse las cargas del eje, rueda o superficie que produzca
reduccion de los esfuerzos solicitantes.

En el célculo del tablero la rueda se puede suponer adosar al cordon o New Jersey y
los vehiculos aproximarse transversalmente con una distancia entre ruedas mayor o
igual a 0,50 metros.

p) El esfuerzo longitudinal por aceleracion o frenado a considerar sera de 26.000 kg.

3.2  Apoyos de neopreno

Para la certificacion de calidad que establece la clausula 11.7 de las ETCM, se exigiran,
ademas de los ensayos de recepcion establecidos en la parte 1l del Anexo de la Seccion I
del PV relativos al material elastémero, los ensayos relativos al acero de las chapas y los
correspondientes a los apoyos complexivos (compresion simple, distorsién, deslizamiento)
establecidos en la norma brasilera NBR9783 u otra norma equivalente internacionalmente
reconocida.

En cuanto a lo establecido en el numeral 11.7.1 de las ETCM para la prevision de cambio
de apoyos de neopreno, se debera considerar que la altura minima de los gatos sea de 20
cm.

En caso de obras prefabricadas a las rotaciones del extremo de viga debidas a cargas
permanentes y accidentales debera agregarse una rotacion suplementaria debida a la
imperfeccion del paralelismo de las superficies de apoyo que no podra tomarse inferior a
1/100.

3.3 Terreno de fundacion y perforaciones

Estan a disposicion en el Archivo Gréfico de la DNV las perforaciones realizadas en
oportunidad de la construccién del puente actual, perforaciones del afio 1993 en una
ubicacion proxima al puente sur y los cateos que figuran en el plano segun obra del puente
de calzada sur sin que impliquen compromiso del Contratante por la informacion alli
obtenida y su interpretacion.
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3.4 Especificaciones de los materiales
34.1 Hormigon armado

Se modifican las ETCM, Seccién 10 “Obras en hormigén y en hormigén armado”, articulo
10.5 “Caracteristicas, ensayos y control del hormigén”:

e Se agrega al articulo 10.5.4:
“F-15-4-4 Cuando el control se realice sobre todas las amasadas componentes de la
parte sometida a control (control 100%) el valor de la resistencia caracteristica
estimada Rest estara dado por Rest= R1.”

e Se agregan las siguientes clausulas al articulo 10.5.5:

“En ningun caso sera de aceptacion la parte de obra sometida a control donde la
resistencia estimada Rest sea menor que el 70% de la resistencia caracteristica
especificada en el proyecto o que la minima establecida en el articulo 10.5 de 250
kg/cm2 “.

“En caso de aceptar la parte de obra sometida a control con una resistencia estimada
menor que la especificada por proyecto, la Administraciéon podra establecer una
penalizacion econdmica proporcional a la disminucién de resistencia.”

3.4.2 Aridos

En el hormigdn a emplear los aridos no deberan presentar reactividad potencial con los
compuestos alcalinos del mismo, ya sean procedentes del cemento o de otros
componentes.

4 Proyecto del acceso

Seran de aplicacion las condiciones establecidas para el proyecto de los Accesos al
Puente sobre el Rio Rosario de calzada sur y las establecidas en la Licitacion C24
“Construccion del Nuevo trazado de Ruta 1 entre el By Pass de Colonia Valdense y Ruta
2” que incluia esa obra de accesos.

Una vez adjudicado el llamado, el Contratista debera presentar el proyecto ejecutivo de
carreteras para su aprobacion por parte del Departamento de Carreteras de la Division
Estudios y Proyectos de la DNV en un plazo de 60 dias calendario contados a partir de la
firma del Contrato. Deberan efectuarse entregas parciales cuyo contenido y fecha se
acordara con el Departamento de Carreteras al inicio del Contrato.

Dicho proyecto debera cumplir con las especificaciones del PV y con las “Especificaciones
Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad”, en su versién
vigente a Agosto de 2003 y venir acompafiado de los estudios de los estudios necesarios.
También deber4 presentar los rubros y metrajes correspondientes al proyecto
suministrado.
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El proyecto debera estar totalmente de acuerdo con lo especificado y debera llevar la firma
de un Ingeniero Civil, con experiencia acreditada en el disefio de carreteras de por lo menos

5 afios.
Los especialistas a cargo de los estudios deberan acreditar experiencia de al menos 5 afios en
el tema especifico y avalar el disefio correspondiente.

5 Servicios publicos

Se debera prever las tareas de remocién y traslado o recolocacién de los servicios publicos
que se vean afectados, tanto sean estos aéreos o subterraneos, las mismas no seran objeto de
pago por separado.
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