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1. OBRAS DE BACHEO MENOR
Las tareas de bacheo propuestas seran gestionadas por el Director de obras quien indicara al
Contratista cuando y donde aplicara la misma a los efectos de mantener la infraestructura
existente en condiciones seguras y funcionales para el usuario durante el transcurso del
contrato.
Las cantidades previstas para dichos trabajos se indican en el cuadro de metrajes.
Los metrajes previstos son a modo indicativo pudiendo durante el transcurso del contrato v,
en funcion de las necesidades de mantenimiento de la Regional, ejecutar mas de las
cantidades previstas en algin rubro en detrimento de otro.
1.1 Pavimentos de Tratamiento superficial Bituminoso
El bacheo esté previsto para tramos que necesiten un saneamiento en areas deterioradas, y
tiene el objetivo efectuar un mantenimiento extraordinario en los tramos de la regional con la
rodadura indicada, y podra efectuarse en los siguientes tramos:
Ruta | Descripcién Kmi Kmf Longitud
33 | 40k000 - Ruta 81 40k000 | 59k200 19k200
36 Los Cerrillos - Ramal R36 (Paso Garua) 37k600 42k300 4k700
63 San Ramon - Arroyo del Tala 0k000 21k600 21k600
65 | Ruta6-Ruta? 77k200 | 92k200 15k000
81 | Ruta33-Ruta? 32k500 | 55k500 23k000
Los trabajos se efectuaran en forma continua en los tramos citados hasta ejecutar los
metrajes previstos y el orden de los mismos seréd ordenado por la Inspeccién.
La etapa de bacheo se ajustara al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que
el transito se pueda desviar confortablemente por una via sustitutiva, procurando que no
existan tramos de mas de 1.000 m con perturbaciones al transito.
1.1.1 Bacheo en espesor total
Este tipo de solucidn se plantea para reparar aquellas zonas donde existan hundimientos,
fisuras por fatiga de severidad alta (de acuerdo al instructivo de fallas de la DNV) con indicios
de fuga de finos 0 que tenga movimientos relativos durante una prueba de carga con camién
del tipo C11 con un peso en el eje trasero de 10,5 toneladas y una presion de inflado de 85
psi.
Se delimitaran las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la
calzada. Se ejecutaran cortes en correspondencia con los limites de la zona deteriorada.
Dichos cortes seran perpendiculares a la superficie del pavimento y de una profundidad
ordenada por la Inspeccion.
Cuando el material granular descubierto y/o la subrasante existente es inadecuado se
procedera a realizar su sustitucion por un material que cumpla con lo especificado para el
material granular CBR > 80%. La compactacion debe alcanzar el 98% del PUSM para los
0,15 m superiores y el 97% para el resto. Una vez terminada la compactacion del material
granular este debera tener el mismo nivel que la base granular actual.
Luego, se procederd a imprimar el material granular y posteriormente se le realizara un
tratamiento bituminoso doble.
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El material removido del pavimento existente sera retirado y depositado fuera de los limites de
la faja en un lugar propuesto por el Contratista y aprobado por el Director de Obra.

Todos estos trabajos (incluido la excavacion, transporte y depdésito del material removido, asi
como los trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluida la imprimacion y
riegos bituminosos se pagaran a los precios establecidos en los rubros:

78 Transporte de material granular (m3.km).

111 Ejecucion riego bituminoso de imprimacion (mz2).

113 Ejecucion de Tratamiento Bituminoso Doble (m2)

135*-1 Material granular para bacheo (sin transporte) (m3)

211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3)
2135 S.T.E. de emulsion asféltica (m3)

2136 S.T.E. de diluidos asfélticos (m3)

El rubro 135*-1 y incluye todas las tareas del rubro 135-1 excepto el transporte que se paga
mediante el rubro 78.

El rubro 135*-1 se pagaréd de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado
por el Director de Obra.

El rubro 78 (Transporte de material granular) se pagara por m3 de volumen compactado de
dicho material en el bache, determinando la distancia desde el yacimiento hasta el lugar
donde se realicen los baches.

Rendimiento de los trabajos

El rendimiento minimo exigido para realizar las tareas de bacheo en tratamiento bituminoso
es de 250 m2 por dia.

Pavimentos de Concreto asfaltico

El bacheo menor esta previsto para tramos que no necesiten un refuerzo estructural en el
mediano plazo, y tiene el objetivo efectuar un mantenimiento periddico que mejore las
caracteristicas de superficie y de complementar el mantenimiento rutinario.

Los trabajos se efectuaran en los tramos de carpeta asféltica de la Regional hasta ejecutar los
metrajes previstos y el orden de los mismos sera ordenado por la Inspeccién, buscandose en
lo posible recorridos continuos.

La etapa de bacheo menor se ajustara al plan de avance en tramos preferentemente por
media calzada, a menos que el transito se pueda desviar confortablemente por una via
sustitutiva o el plan de bacheo no permita distorsiones importantes a la circulacion. En
cualquier caso se procurard que no existan tramos de mas de 500 m con perturbaciones al
transito.

Bacheo menor en espesor total

Este tipo de solucidn se plantea para reparar aquellas zonas donde existan hundimientos,
fisuras por fatiga de severidad alta (de acuerdo al instructivo de fallas de la DNV) con indicios
de fuga de finos o que tenga movimientos relativos durante una prueba de carga con camién
del tipo C11 con un peso en el eje trasero de 10,5 toneladas y una presion de inflado de 85

psi.

Se delimitaran las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la
calzada. Se ejecutaran cortes por aserrado o fresado mecanico, en correspondencia con los
limites de la zona deteriorada. Dichos cortes serdn perpendiculares a la superficie del
pavimento y de una profundidad no menor a 0,06 m.
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Cuando el material granular descubierto y/o la subrasante existente es inadecuado se
procedera a realizar su sustitucion segun los siguientes casos:

a) por un material que cumpla con lo especificado para el material granular CBR > 80%. En
este caso se podra aceptar la sustitucion parcial del material granular por mezcla
asfaltica en funcién de las caracteristicas de la estructura. La compactacion debe
alcanzar el 98% del PUSM para los 0,15 m superiores y el 97% para el resto.

b) por un material que cumpla con lo especificado para el material granular CBR > 80%
cementado con cemento Portland, en tenores de 75 a 105 Kg./m3.
La compactacién debe alcanzar el 98% del PUSM para los 0,15 m superiores y el 97%
para el resto. Una vez terminada la compactacion del material granular cementado este
debera tener el nivel que defina la Inspeccién en funcién de las caracteristicas de la
estructura y la mejor solucion técnico-econdémica. Esta solucion se prevé para rutas con
deficiencias en el paquete estructural y condiciones de drenaje inadecuadas (rutas
secunadrias y terciarias con trazados antiguos y/o fajas angostas con dificultad de
corregir los drenajes)

Luego, se procedera a imprimar el material granular, encolar los bordes y terminar el bache
con mezcla asféltica hasta llegar a los mismos niveles que el pavimento circundante. La
mezcla asféltica para bacheo cumplira lo especificado para mezcla asféltica para carpeta de
rodadura.

El material removido del pavimento existente sera retirado, depositado o acopiado fuera de
los limites de la faja en un lugar propuesto por el Contratista y aprobado por el Director de
Obra.

El metrial fresado o removido que pueda reutilizarse se acopiara y quedara en poder de la
Regional 1 o se reutilizara en la obra, segun lo defina el Director de Obra.

Todos estos trabajos (incluido la excavacion, transporte y depésito del material removido, asi
como los trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluida la imprimacion) se
pagaran a los precios establecidos en los rubros:

78 Transporte de material granular (m3.km).

88 Transporte de mezcla asfaltica (ton.km)

94-1 Cemento portland para bacheo menor (ton)

103*-2 Mezcla asfaltica para bacheo menor (ton).

135*-2 Material granular para bacheo menor (sin transporte) (m3)

135*-3 Material granular cementado con C.P. para bacheo menor (s/transporte) (m3)
2134 S.T.E. Cemento asféltico (ton).

El rubro 103*-2 incluye todas las tareas del rubro 103-2 excepto el transporte que se paga
mediante el rubro 88 (distancia Planta asfaltica — lugar de colocacion)

El rubro 135*-2 y incluye todas las tareas del rubro 135-2 excepto el transporte que se paga
mediante el rubro 78.

El rubro 135*-3 incluye todas las tareas del rubro 135-3 excepto el transporte y el Cemento
Portland que se pagan mediante el rubro 78 y 94-1 respectivamente.

El rubro 135*-2 y 135*-3 se pagara de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y
aprobado por el Director de Obra.

El rubro 78 (Transporte de material granular) se pagara por m3 de volumen compactado de
dicho material en el bache, determinando la distancia desde el yacimiento hasta el lugar
donde se realice la obra.
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1.2.2 Bacheo menor en espesor parcial
Este tipo de solucion se plantea para reparar aquellas zonas donde existan fisuras por fatiga
localizadas de severidad alta (de acuerdo al Instructivo de relevamiento de fallas de la DNV),
o condiciones de superficie localizadas de carpetas asfélticas o tosca-asfalto que sea
conveniente esta solucién (deformaciones del perfil transversal, hundimientos sin falla de
capas granulares, desprendimientos severos de tosca-asfalto, etc.).
El Director de obra delimitara las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y
perpendiculares al eje de la calzada. Se realizard un fresado (en espesor definido por la
Inspeccion) en correspondencia con los limites de la zona deteriorada, se ejecutara un riego
de adherencia (incluyendo el encolado de los bordes) para posteriormente terminar el bache
con mezcla asfaltica hasta llegar a los mismos niveles que el pavimento circundante. La
mezcla asféltica para bacheo cumplira lo especificado para mezcla asféltica para carpeta de
rodadura.
El metrial fresado o removido que pueda reutilizarse se acopiara y quedara en poder de la
Regional 1, o se reutilizara en la obra, segun lo defina el Director de Obra.
Todos estos trabajos (incluido el fresado, transporte y depésito del material removido, asi
como los trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la adherencia) se
pagaran a los precios establecidos en los rubros:
88 Transporte de mezcla asfaltica (ton.km).
103*-3 Mezcla asféltica para bacheo menor (espesor parcial) (ton).
2134 S.T.E. Cemento asféltico (ton).
El rubro 103*-3 incluye todas las tareas del rubro 103-3 excepto el transporte que se paga
mediante el rubro 88 (distancia de Planta asfaltica — lugar de tendido)
1.2.3 Bacheo menor reciclando carpeta y base mediante el mezclado con fresadora
Este tipo de solucién se plantea para reparar aquellas zonas donde exista combinacién de
defectos (fisuracion localizada, deformaciones y hundimientos) sin indicios de falla profunda
del paquete estructural. Esta solucion mejora la estructura del area, saneando y sellando la
misma ante la accion del agua evitando su acumulacion y el posterior deterioro.
Los trabajos consisten basicamente en:
1) remociéon mediante fresado de un espesor entre 0,05 a 0,08 m y acopio del mismo,
2) colocacion de Cemento Portland en tenores desde 75 a 105 kg/m3 en el area a
reciclar
3) mezclado del Portland con la base existente en un espesor predeterminado, mediante
fresadora de pavimentos.
4) conformacién, adiciéon de agua y compactacion del area.
5) reposicién de mezcla asfaltica
El metrial fresado y retirado que pueda reutilizarse se acopiara y quedara en poder de la
Regional 1, o se redutilizara en la obra, segun lo defina el Director de Obra.
Todos estos trabajos (incluido el fresado, transporte y depésito del material removido, asi
como los trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la adherencia) se
pagaran a los precios establecidos en los rubros:
88 Transporte de mezcla asfaltica (ton.km).
94-1 Cemento portland para bacheo menor (ton)
103*-3 Mezcla asfaltica para bacheo menor (espesor parcial) (ton).
135*-4 Bacheo menor (mezclado de C.Portland en Sitio con fresadora) (no inc CP)
2134 S.T.E. Cemento asfaltico (ton).
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El rubro 103*-3 incluye todas las tareas del rubro 103-3 excepto el transporte que se paga
mediante el rubro 88 (distancia de Planta asfaltica — lugar de tendido)

El rubro 135*-4 incluye todas las tareas del rubro 135-4 excepto el transporte y el Cemento
Portland que se pagan mediante el rubro 78 y 94-1 respectivamente.

El rubro 135*4 se pagard de acuerdo al metraje geométrico indicado del volumen
compactado y aprobado por el Director de Obra.

Rendimiento de los trabajos

El rendimiento minimo combinado exigido para realizar los 3 tipos de bacheo en concreto
asfaltico es de 175 m2 por dia.

En ningln caso se permitira dejar los baches sin cobertura a nivel del pavimento circundante
al final de cada jornada.

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

Material granular CBR > 80%

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones
dispuestas en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego
de Condiciones para la Construccion de Puentes y Carreteras de la Direcciéon Nacional de
Vialidad” vigentes a agosto del 2003, el Capitulo A Seccién IV del PV con excepcion de los
articulos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a granulometria y Desgaste Los Angeles, y
las siguientes especificaciones sustitutivas:

. CBR > 80% para el 100% del PUSM.

. CBR > 60% para el 95% del PUSM.

. Expansién < 0,3%.

« Elensayo CBR y de Expansion se realizara con una sobrecarga de 4.500 g.

. El Equivalente de arena > 35.

«  El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacion
minima del 98% del PUSM obtenida en el ensayo UY S-17.

Los oferentes presentaran toda la documentacion necesaria que demuestre que el yacimiento
propuesto cumple con todas las reglamentaciones vigentes para la explotacion: aprobacion
por DINAMIGE, DINAMA, etc.

Mezcla asféltica

Controles de la mezcla asféltica

El Contratista debera contar con un laboratorio de asfalto completo y personal calificado (1
laboratorista y 1 pedn) a la orden para realizar las tareas correspondientes al mismo y estaran
a disposicién de la Direccién de Obra en todo momento que se esten efectuando las tareas.

El laboratorio y el personal deberan ser previamente aprobado por la Direccién de obra. La

Administracion dispondra del laboratorio y designara a las personas para controlar la carga,
calidad y condiciones en las que se realiza el suministro del material.

Especificaciones de la mezcla asfaltica

Rigen las siguientes condiciones generales que se adaptaran en lo que corresponda
para los trabajos de bacheo.
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La mezcla asfaltica debera cumplir con una deformacion maxima menor a 6 mm en el ensayo
de resistencia a deformacién plastica de la norma NLT 173 con una presion de ensayo de
rueda de 7,7 kgf/cm2.

Este ensayo se realizard sobre probetas moldeadas en laboratorio en la instancia de
aprobacion de la dosificacion de la mezcla y sobre probetas extraidas del pavimento en la
instancia del tramo de prueba establecido en la clausula 7.7.1. de las Especificaciones
Técnicas Complementarias y/o Modificativas y en la instancia de las verificaciones periodicas
establecidas en clausula 7.7.2. de las Especificaciones Técnicas Complementarias y/o
Modificativas.

Los costos de estos ensayos corresponderan a la DNV salvo en lo referente a los costos de
transporte y cortado de las probetas que corresponderan al Contratista.

Se maodifica la redaccion de las clausulas 7.3.2. y 7.6.1. de las Especificaciones Técnicas
Complementarias y/o Modificativas quedando redactadas de la siguiente forma:

Los cementos asfalticos cumpliran con el tipo AC 20 — tabla 2 establecido en la norma
AASHTO M - 226.

Los cementos asfalticos que no cuenten con un certificado del fabricante avalando el
cumplimiento de la especificacién indicada precedentemente seran rechazados, no
pudiéndose incorporar a la obra.

Las mezclas asfélticas realizadas con cementos asfalticos que no satisfagan la especificacion
indicadamente durante los ensayos de control realizados posteriores serdn rechazadas.

Cuando la obra incluya una sola capa de mezcla asfaltica, el Contratista debera colocar la
capa de mezcla asféltica desde los extremos més alejados de la obra hacia la planta asfaltica.

Cuando la obra incluya dos capas de mezcla asféltica, el Contratista deber&: a) colocar la
capa de base negra desde los extremos mas alejados de la obra hacia la planta asféltica; b)
colocar la capa de rodadura en un periodo no superior a las 4 jornadas de haber colocado la
capa de base negra, cuidando de realizar dicho tendido en direccién hacia el extremo de la
obra de forma que el transito de obra no pase por la capa de base negra.

Cuando la obra incluya tres capas de mezcla asfaltica, el Contratista deberéa: a) colocar la
capa de base negra inferior desde los extremos mas alejados de la obra hacia la planta
asfaltica; b) colocar la capa de base negra superior en un periodo no superior a las 4 jornadas
de haber colocado la capa de base negra inferior, cuidando de realizar dicho tendido en
direcciéon hacia el extremo de la obra de forma que el transito de obra no pase por la capa de
base negra inferior; c) colocar la capa de rodadura en un periodo no superior a las 4 jornadas
de haber colocado la capa de base negra superior, cuidando de realizar dicho tendido en
direcciéon hacia el extremo de la obra de forma que el transito de obra no pase por la capa de
base negra superior.

Asimismo se realizan las siguientes modificaciones a articulos del Pliego General (Texto
corregido de 1989), y del Pliego de especificaciones Técnicas complementarias y/o
modificativas, version Agosto 2003 (acordadas en las reuniones mantenidas con los
representantes de la Camara de la Construccion) que quedaran redactados de la forma
siguiente:

E-2-1-5 Se permitir4 la ejecucion de capas de mezclas bituminosas si la temperatura del aire
medida a la sombra fuera, como minimo, de 5° C en ascenso. Esta exigencia se elevara a 8°
C en caso de que la capa a ejecutar tenga un espesor compactado inferior a 5 cms.

F2 Condiciones de Aceptacion

F-2-1-1 Previamente a la medicion de las obras ejecutadas y al tramite de su liquidacién, la
inspeccidn debera formular su aceptacion, para lo que se subdividira previamente la obra en
secciones de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600 m2.) por senda.

F3 Verificaciones

F-3-1-3 A los efectos de determinar el espesor y densidad en obra, en cada capa y faja de
mezcla asféltica ejecutada de cada seccién, se procedera como se indica a continuacion:
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Se considerara como lote, a la superficie de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600 m2)
6 a la fraccién construida en la jornada, en una sola capa de mezcla asfaltica.

Se extraeran testigos de cuatro pulgadas de didametro en puntos ubicados aleatoriamente, a
razén de un testigo cada 360 metros cuadrados, en un nimero no inferior a tres, los cuales no
podran estar ubicados en la faja de treinta centimetros delimitadas por los bordes externo e
interno del lote analizado.

A los efectos de la aceptacién o rechazo de los trabajos, se podra dividir el lote en dos Unicos
sublotes, los cuales deberan ser continuos y tener un area minima del 30 % del lote original.

Para el calculo del espesor promedio se procedera en la forma siguiente:
Se conservan los apartados a) y b) de F-3-1-3

F-4-2 Densidad

Durante la ejecucién de cada una de las fajas y capas mencionadas en el Art. F 3-1-3, .se
moldeara una probeta por cada 600 metros cuadrados (600 m2) pavimentados, con la técnica
de moldeo y compactacién indicadas segun la norma UY M-3-89.

Se moldeardn como minimo seis probetas por jornada, correspondientes a dos muestras
diferentes de la mezcla asfaltica ejecutada. En caso de que se trabaje solamente media
jornada, el minimo de probetas sera de tres.

Se determinara el Peso especifico Bulk de las probetas ejecutadas, segun la norma UY M-5-
89 6 UY M-6-89 segulin corresponda.

Se determinara el promedio aritmético del peso especifico de las probetas, que constituira el
peso especifico de referencia de laboratorio a los efectos de las recepciones en obra.

El peso especifico promedio, logrado en obra, en cada lote y en cada seccion, determinado

sobre las probetas extraidas segun lo previsto en el Art. F 3-1-3  se ajustara a las

siguientes condiciones:

« Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5 cm tendran densidad mayor o igual al
97% del promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

o Capas de rodadura de espesor mayor a 5 cm tendran densidad mayor o igual al 98% del
promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

« Capas de base, intermedias o de regularizacién tendran densidad mayor o igual al 97%
del promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

ningun caso se admitiran valores individuales menores a 96%.

Modificacién al Art 7-8-3 del P.E Modificativas del 2003.

Cuando se alcancen las exigencias de compactacion, se hara el pago segun las condiciones
gue se indican.

o Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5 cm, capas de base, intermedias o de
regularizacion:
Compactacion Porcentaje de pago
Igual o mayor a 97% 100
Mayor o igual a 96% y 88 al 99 proporcionalmente al
menor a 97% porcentaje de compactacion
o Capas de rodadura de espesor mayor a 5 cm
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Compactacioén Porcentaje de pago
Igual o mayor a 98% 100
Mayor o iguala 97%y 88 al 99 proporcionalmente al
menor a 98% porcentaje de compactacion
Mayor o igual a 96% y 75
menor a 97%

F-4-3. Composicién de la mezcla elaborada. Se mantiene el texto actual.

Tolerancia maxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total

Porcentaje de ligante bituminoso: + 0,3%

Tolerancia maxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla de arido

Tamiz 4760 o Tamices menores
mayores del UNIT 4760, Tamiz UNIT 74
v excepto el UNIT 74
+ 6% +5% +2%

F-4-5, F-4-6 y F-4-7 quedan igual
Tratamientos bituminosos

Los materiales a utilizar serdn suministrados por el Contratista y deberan cumplir con las
condiciones dispuestas en el Pliego de Condiciones para la Construccion de Puentes y
Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad y las Especificaciones Técnicas
Complementarias y/o Modificativas del mismo Pliego vigentes a agosto del 2003.

RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Plazo de conservacion

Se estipula el plazo de conservacién por defectos en 6 meses, para los trabajos de bacheo
menor.

Recepcion provisoria y definitiva

Al final del plazo de la contratacién y ejecutada la totalidad del monto de la contratacion, se
efectuard por la Inspeccion de obra una evaluacion final de los trabajos de todos los trabajos
de bacheo menor.

En caso de existir defectos en los trabajos, se ordenaran las reparaciones correspondientes,
que una vez efectuadas, y con la conformidad de la Inspeccion de obra, se expedira el Acta
de Recepcion provisoria de los trabajos, a partir de la cual comienzara el Plazo de
conservacion por defectos.

Vancido el Plazo de responsabilidad se efectuara por la Inspeccion de obra una evaluacién de
los trabajos de todos los trabajos de bacheo menor.

En caso de existir defectos en los trabajos, se ordenaran las reparaciones correspondientes,
qgue una vez efectuadas, y con la conformidad de la Inspeccién de obra, se expedira el Acta
de Recepcion definitiva de los trabajos.
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