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9. Lista de cantidades 

 

               
 

Los rubros correspondientes a gastos de alimentación (Nº 912 “Alimentación”), suministro de locomoción (N° 914a 

“Automóvil con chofer”, 914b “Camioneta con chofer”, 915a “Automóvil sin chofer”, 915b “Camioneta sin 

chofer”) y suministro de alojamiento (N° 929 “Alojamiento Personal de Inspección” y 930 “Alojamiento Gerente 

de obra”) se cotizarán de acuerdo con los metrajes indicados en las correspondientes cláusulas de este Pliego y se 

agregarán al cuadro de metrajes en el orden correlativo correspondiente. 

Grupo Rubro Descripción Unidad Metraje

RUBROS GLOBALES

1 1 MOVILIZACION Global 1

2 71 RECUPERACION AMBIENTAL Global 1

17 382 SEÑALIZACION DE OBRA Global 1

407 4063 ELEMENTOS DE CONTRALOR Global 1

RUBROS GENERALES

2 9 EXTRACCION DE ARBOLES (Y TOCONES; d=0.5 a 1 m) C/U 20

2 31 ENTRADAS PARTICULARES (con alcantarilla) C/U 3

14 311 ALAMBRADOS NUEVOS M 5.597

20 429 RELLENO DE CANTEROS M2 533

20 907 REVESTIMIENTO CON SUELO-PASTO (altura 10cm) Ha 4

RUBROS DE MOVIMIENTO DE SUELOS

2 6 EXCAVACION NO CLASIFICADA M3 13.579

2 7 EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO M3 44.285

2 8 EXCAVACIÓN NO CLASFICADA DE PRÉSTAMO M3 34.433

3 76 SOBRETRANSPORTE DE SUELOS (DISTANCIA LIBRE = 400 METROS) M3.KM 34.718

RUBROS DE PAVIMENTO

4 94 CEMENTO PORTLAND PARA BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO (CON TRANSPORTE) TON 453

5 101 MEZCLA ASFALTICA PARA BASE NEGRA TON 0

5 102-1 MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA (Tipo CAC-S12) TON 0

5 103 MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO TON 0

6 111 EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION M2 49.131

6 112 EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO SIMPLE M2 9.911

6 113 EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE M2 37.678

6 118 EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA M2 0

7 129 SUB-BASE GRANULAR CON CBR > 40% (CON TRANSPORTE) M3 0

7 131 BASE GRANULAR CON CBR > 60 % (CON TRANSPORTE) M3 18.368

7 133 BASE GRANULAR CON CBR > 80 % (CON TRANSPORTE) M3 0

7 131-1 BASE GRANULAR CON CBR > 60 % (CON TRANSPORTE) M3 9.063

7 181 RECICLADO DE PAVIMENTOS M2 45.313

9 211 AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS M3 1.003

7 212 AGREGADO PÉTREO FINO PARA TRATAMIENTO M3 272

32 CSI_V1 TRUCK APRON DE HORMIGÓN (ancho 2,0m) M2 170

32 CSI_V2 CORDÓN MONTABLE DE HORMIGÓN (truck apron) M2 91

134 2135 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES ASFALTICAS M3 16

134 2136 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS M3 59

10 873 CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE M 127

134 2138 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES ASFALTICAS MODIFICADASM3 113

RUBROS DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

41 620 TERMINAL DEFENSA METÁLICA C/U 5

41 621 PARAPETOS METALICOS PARA PROTECCION DEL TRANSITO M 925

301 3011 SEÑALES CLASE 2 INSTALADAS (sin poste) M2 64

303 3027 POSTE PARA SEÑAL INSTALADO M3 3

304 3042 TACHAS INSTALADAS C/U 428

304 3037 LINEA DE EJE APLICADO EN FRÍO M2 193

304 3038 LINEA DE BORDE APLICADO EN FRÍO M2 1544

304 3039 AMARILLO APLICADO EN FRÍO M2 1394

304 3046 SUPERFICES APLICADAS EN CALIENTE M2 15

RUBROS DE DRENAJE PLUVIAL

13 261 HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS (CON TRAT. SUPERF.) M3 30

13 276 ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 100 CM. (SIN CABEZALES) M 107

13 281 CABEZALES DE HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS DE CAÑOS M3 17

13 CSI_D1 PROTECCIÓN MECÁNICA DE TUBERÍA M2 55

ESTRUCTURAS

PUENTE Y ZONAS ADYACENTES Global 1


