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Barbagelata Ingenieria s.A.

Coordenadas geogréficas

Perforacion: P-05 Cota de Boca (m): 83.43 Nivel Freético: No se hallé Latitud: 32° 34' 08.52" S
Longitud: 55° 47" 40.72" W
Granulometria Hum. Limites de —e— P.T. N°200 Ensayo Penetracion i Ensayo
i Nat Atterb = A= Humedad Nat. Densidades triaxial
Prof. | Cota |Clasif. L < o o 8 at. erberg —m— Limite Liquido PR I —e— Resist. Penetr. raxia .
Descripcion Color A = i « imite Hquic 23 8% Observaciones
m m | SUCs 5 & B K ||lL | LP P o UmiePlasico 1@ S £ 5| —e—Penetracion (em) | ynat. |yseca| o ¢
NN lw % %o & 9 8 8 S|¥ajlaT 0998298 |tm3| tm3|kgemz o
0.50 |82.93
1.00 | 82.43| SM |Arena limosa, suelto. Grisaceo | 100 | 100 100 | 29 | 6.2 NP A f 7 30 \ ¢ 1.8971.786
]
150 | 81.93 :
200 | 81.43 |sp-gm|frenapobr. graduada, g oo 1100 100 99 | 9 | 6.9 NP 25 | 30 s
limoso, medio denso.
2.50 |80.93
3.00 | 80.43| sM ﬁ;gz"mosa' medio Ocre 100 | 100 | 99 | 19 | 7.0 NP 17 | 30 ¢ Saturado.
3.50 |79.93 |
" N T
400 | 79.43| sm [Arenalimosa, medio Ocre 100 | 100 | 98 | 20 | 5.0 N4 e 16 | 30 ¢ Saturado.
denso.
450 |78.93 ! \
1
5.00 | 78.43| SM Q;i:"mc’sa' medio Ocre 100 | 100 | 98 | 26 | 5.2 NP | A 13 | 30 + ¢ 2.018 1.918 Saturado.
]
550 |77.93 ;
6.00 |77.43| sMm ’;;igz"mosa' medio Blancuzco | 100 | 100 | 98 | 40 | 55 NP | A } 17 | 30 ® ¢ 2.041|1.935
t
6.50 |76.93 .
i i ]
7.00 | 76.43| sm |Arenalimosa, medio Ocre 100 | 100 | 97 | 17 | 5.2 NP Af 14 | 30 ¢
denso. \
7.50 | 75.93 !
n N 1
8.00 |75.43| sM Qéizz"mosa' medio ocre 99 | 90 | 49 | 19 |57 NP 49 28 | 30 2.123 |2.009
8.50 |74.93 !
1
9.00 | 7443 | sM ’3;';2"""05""' medio Ocre 99 | 89 | 51 | 18 | 6.0 NP | A 26 | 30 P98 2.090|1.972
1
9.50 |73.93 ;
10.00 | 73.43| SMm Q;igz"mosa‘ medio Ocre 97 86 | 40 | 13 | 6.3 NP | A 25 | 30 73
. 1
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Barbagelata Ingenieria s.A.

Coordenadas geogréficas

Perforacion: P-05 Cota de Boca (m): 83.43 Nivel Freético: No se hallé Latitud: 32° 34' 08.52" S
Longitud: 55° 47" 40.72" W
Granulometria Hum. Limites de —e— P.T. N°200 Ensayo Penetracion i Ensayo
i Nat Atterb = A= Humedad Nat. Densidades triaxial
Prof. | Cota |Clasif. L < o o 8 at. erberg —m— Limite Liquido PR I —e— Resist. Penetr. raxia .
Descripcion Color A = i « imite Hquic 23 8% Observaciones
m m | SUCs 5 & B K ||lL | LP P o UmiePlasico 1@ S £ 5| —e—Penetracion (em) | ynat. |yseca| o ¢
S I lw | % | % 2 2 8 g S |xaa SR8 9 3 |tm3 tm3|kgemz o
10.50 | 72.93 |
: : :
11.00 | 72.43 | SM g;r;zhmosa, medio Ocre 100 | 92 | 54 24 | 5.8 NP | A x 24 | 30 ¢
11.50 | 71.93 !
" " —t
12.00 | 71.43 | sM Q;ir;z"mosa' medio Amarillento| 100 | 100 | 98 | 36 | 6.8 NP | |4 23 | 30 ¢
]
12.50 | 70.93 :
]
13.00 | 70.43 | SM Q;i:"mc’sa' medio Amarillento| 97 | 73 | 28 | 13 | 6.0 NP A.k< 20 | 30 ) ¢ 1.905  1.797
: 1
13.50 | 69.93 ;
14.00 | 69.43 | SM ’3;‘:122""“033' medio Amarillento| 99 | 94 | 76 | 42 | 8.0 ne | | A > 15 | 30 ¢ 1.864|1.726
. \
14.50 | 68.93 \
15.00 | 68.43 |SP-SM I/i\r;i”sipom' graduada, |, vilento| 100 | 100 | 94 | 10 |17.2 NP {; 35 | 30 /»\ 1.616 1.379
15.50 | 67.93 \.’
1
16.00 | 67.43 |gp-gm|Arena pobr. graduada, o ieniof 100 | 100 | 94 | 12 | 15.4 NP N 50 | 10 Vi S 1.650 | 1.430 SPT (50710, NO, NO)
limoso. Rechazo.
16.40 | 67.03 Arenisca. Ocre
17.00 | 66.43 Arenisca. Ocre
17.40 | 66.03 Arenisca. Ocre
18.00 | 65.43 Arenisca. Ocre
18.40 | 65.03 Arenisca. Ocre
19.00 | 64.43 Arenisca. Ocre
19.40 | 64.03 Arenisca. Ocre




OBRA : PUENTE SOBRE RiO NEGRO
COMITENTE : CSI INGENIEROS S.A. 'ﬁ B I SA
UBICACION : PICADA DE ORIBE “ Barbagelata Ingenieria s.A.
FECHA : JUNIO DE 2019
P-05 100% o -0 Q -—-O-——0—0 —0
1,00 [m] I
Peso % 90% ,‘
TAMICES
Total: 100 I
on Retenido 0 0% 80% ,I
Pasa 100 100 % I
i 0,
1" Retenido 0 0% 70% !
Pasa 100 100 % ,
Retenido 0 0%
3/4" o 60%
Pasa 100 100 % i I
Retenido 0 0%| S I
1/2" o 50%
Pasa 100 100 % i) I
c
. |Retenido 0 0%| 8 I
3/8 S 40%
Pasa 100 100 %] o ‘
4 Retenido 0 0% l
Pasa 100/ 100 % 30% o
Retenido 0 0%
10 0
Pasa 100 100 % 20%
Retenido 0 0%
40
Pasa 100 100 % 10%
Retenido 0 0%
100
Pasa 100 100 % 0%
Retenido 71 71 % 0,010 0,100 1,000 10,000 100,000
200 P 29 29 % Tamafio de la particula (mm)
asa 0)
CLASIFICACION S.U.CsS.: SM DESCRIPCION Dso= 0,09 [mm]
H.R.B.: A-2-4 (0) Arena limosa, algo cementada de color grisaceo. No plastico (NP)
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UBICACION : PICADA DE ORIBE “ Barbagelata Ingenieria s.A.
FECHA : JUNIO DE 2019
P-05 100% o= o= —— 0 Q --O——0—O —0
2,00 [m] I
Peso % 90% "
TAMICES
Total: 100 I
on Retenido 0 0% 80% ’.
Pasa 100 100 % ,
i 0,
1" Retenido 0 0% 70% ',
Pasa 100 100 % I
Retenido 0 0% I
3/4" o 60% I
Pasa 100 100 % i I
" Retenido 0 0%| S X
1/2 o 50%
Pasa 100 100 % i)
c
3/g" Retenido 0 0% g 'I
[e] 0,
Pasa 100| 1000 & 49% f
4 Retenido 0 0% ,’
Pasa 100/ 100 % 30% J
10 Retenido 0 0% I
Pasa 100 100 % 20%
Retenido 1 1% I
40 |
Pasa 99 99 % 10% &
Retenido 0 1%
100
Pasa 99 99 % 0%
Retenido 90 91 % 0,010 0,100 1,000 10,000 100,000
200 P 9 9 % Tamafio de la particula (mm)
asa ()
CLASIFICACION S.U.CsS.: SP-SM DESCRIPCION Dso= 0,11 [mm]
H.R.B.: A-3 (0) Arena pobremente graduada limosa, medio denso de color blancuzco. No plastico (NP)




OBRA: PUENTE SOBRE RIO NEGRO

COMITENTE : CSIINGENIEROS S.A. V) BISA

UBICACION : PICADA DE ORIBE - R.0.U. Barbagelata Ingenieria s.a.
FECHA : JUNIO DE 2019

DETERMINACION DEL iNDICE DE CALIDAD DE LA ROCA (R.Q.D.)
Norma de ensayo: ASTM D-6032

Profundidad i y
|dentificacion Tirada Recuperacion R.Q.D. Calidad
de a
Sondeo de roca
(m) (m) (cm) (cm) % (cm) %
P-05 16.40 19.40 300.00 240.00 80% 117.00 39% Mala

Observaciones:

Norma de ensayo: ASTM D-6032
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ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA EN ESPECIMENES CALADOS DE ROCA
Norma de ensayo: ASTM D-4543; ASTM D-2938
L Profundidad Diametro del Altura del Relacién s Carga Resistencia
Identificacion Especimen Especimen Altura - Transversal Maxima a Compresion | opservaciones
Sondeo de a s del Especimen
(m) (m) (cm) (cm) (cm?) (kg) (kglcm2)
P-05 16.40 19.40 4.70 9.40 2.00 17.35 2212.75 127.54
P-05 16.40 19.40 4.70 9.40 2.00 17.35 1957.82 112.85
P-05 16.40 19.40 4.70 9.40 2.00 17.35 1713.10 98.74
P-05 16.40 19.40 4.70 9.40 2.00 17.35 1254.23 72.29

Observaciones :




