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PUENTE SOBRE RIO NEGRO
CSI INGENIEROS S.A.
PICADA DE ORIBE

AGOSTO DE 2019

@ BISA

Barbagelata Ingenieria s.A.

Coordenadas geograficas

Perforacion: P-02 (agua) Cota de Boca (m): 64.71 (Tirante de Agua = 16.00 m.) Pelo de agua (m): 80.71 Latitud: 32° 34' 12,13" S
Longitud: 55° 47' 50,61" W
Granulometria Hum.|  Limites de —P.T.N°200 Ensayo Penetracion ] Ensayo
) o | Nat Atterberg — & — Humedad Nat. - Densidades triaxial
Prof. | Cota |Clasif. Descripcion Color = E E g : —@— Limite Liquido AR £ —®—Resist. Penetr. Observaciones
m m |Sucs & R E R |ye|tL LP P —o— Limite Plastico @ ¢ ¢ 5| —e—peneracion cm) | ynat. yseca| c 0
B S N < lw % »%|o g 9 g g Xa o ° t/m3 | tm3 |kg/lem2| o
0.50 | 64.21 Roca. Grisaceo
1.00 | 63.71
1.50 | 63.21 Tirada de 3,00m.
Recuperacién de 3,00m.
2.00 |62.71
2.50 |62.21
3.00 | 61.71 Roca. Grisaceo
3.50 |61.21
4.00 | 60.71
4.50 | 60.21
Tirada de 3,00m.
Recuperacion de 2,40m.
5.00 |59.71
5.50 |59.21
6.00 | 58.71 Roca. Grisaceo




OBRA: PUENTE SOBRE RIO NEGRO

COMITENTE : CSI INGENIEROS S.A. ‘ BISA

UBICACION :  PICADA DE ORIBE Barbagelata Ingenieria s.a.
FECHA : AGOSTO DE 2019

DETERMINACION DEL iNDICE DE CALIDAD DE LA ROCA (R.Q.D.)
Norma de ensayo: ASTM D-6032

Profundidad i y
|dentificacion Tirada Recuperacion R.Q.D. Calidad
de a
Sondeo de roca
(m) (m) (cm) (cm) % (cm) %
P-02 (agua) 16.00 19.00 300.00 300.00 100% 113.00 38% Mala
P-02 (agua) 19.00 22.00 300.00 240.00 80% 87.00 29% Mala
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Observaciones:




OBRA: PUENTE SOBRE RIO NEGRO
COMITENTE:  CSI INGENIEROS S.A. " B I S A
UBICACION:  PICADA DE ORIBE “ Barbagelata Ingenieria s.a.
FECHA: AGOSTO DE 2019
ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA EN ESPECIMENES CALADOS DE ROCA
Norma de ensayo: ASTM D-4543; ASTM D-2938
o Profundidad Diametro del Altura del el Area Carga Resistencia
dentificacion Especimen Especimen Altura - d'l'lrgnsver,sal Maxima a Compresion | Opservaciones
Sondeo de a didmetro el Especimen
(m) (m) (cm) (cm) (cm?) (kg) (kg/cm2)

P-02 (agua) 16.00 19.00 4.70 9.50 2.02 17.35 1264.43 72.88 Tramo inicial (1)

P-02 (agua) 16.00 19.00 4.70 9.50 2.02 17.35 1356.20 78.17 Tramo medio (M)

P-02 (agua) 16.00 19.00 4.70 9.50 2.02 17.35 1753.88 101.09 Tramo final (F)

Observaciones :




OBRA: PUENTE SOBRE RIO NEGRO
COMITENTE:  CSIINGENIEROS S.A. " B I SA
UBICACION: PICADA DE ORIBE “ Barbagelata Ingenieria s.A.
FECHA: AGOSTO DE 2019
ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA EN ESPECIMENES CALADOS DE ROCA
Norma de ensayo: ASTM D-4543; ASTM D-2938
o Profundidad Diametro del Altura del e Area Carga Resistencia
Identificacion Especimen Especimen Altura - d'l'lrznsver,sal Maxima a Compresion | opservaciones
Sondeo de a didmetro el Especimen
(m) (m) (cm) (cm) (cm?) (kg) (kgicm2)

P-02 (agua) 19.00 22.00 4.70 9.50 2.02 17.35 2008.81 115.79 Tramo inicial (1)

P-02 (agua) 19.00 22.00 4.70 9.50 2.02 17.35 1346.00 77.58 Tramo medio (M)

P-02 (agua) 19.00 22.00 4.70 9.50 2.02 17.35 1376.60 79.35 Tramo final (F)

Observaciones :




