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OBRA: PUENTE SOBRE RIO NEGRO
COMITENTE: CSI INGENIEROS S.A. ‘ B I SA
UBICACION:  PICADA DE ORIBE “

Barbagelata Ingenieria s.aA.
FECHA: JUNIO DE 2019

Coordenadas geogréaficas
Perforacion: P-01 Cota de Boca (m): 81.21 Nivel Freético: No se hallé Latitud: 32° 34' 13.34" S
Longitud: 55° 47' 53.92" W

Granulometria Hum.|  Limites de o PT.N200 Ensayo Penetracion . Ensayo
— 4 — Humedad Nat. Densidades L
Prof. | Cota |Clasif. Descripcion Color < 9 2 § Nat. Atterberg —m— Limite Liquido S5 5~ —e— Resist. Penetr. triaxial Observaciones
m m |SUCs "E E 8 | F |ye|Ll LP LP. Limite Pléstico o lgg & 5| —epenetiacionem) | ynat. yseca| c 0
£ s 5| g % | % % |o & 9 8 8 §|¥e " ,338¢8Q |Um um|kgem: -
0.70 | 80.51 Suelo orgénico.
1.00 |go.21| co |Arcila magra, Castafio | 154 | 100 | o7 | 62 |18.9|485 205 280 o m e 8 | 30 1.915 | 1.611
medianamente compacto. [oscuro | | I | | | |
1.40 | 79.81 Tec.ho de roca
sedimentaria.
1.55 | 79.66 Arenisca, muy denso. Castafio 50 8 ¢ \u Ezl—hggs’ NO, NO)
2.65 | 78.56 Arenisca, muy denso. Cfistano Tirada de 1.,,10m.
rojizo Recuperacion de 1,10m.
3.00 | 78.21 .
Tirada de 1,10m.
i Recuperacion de 0,10m.
3.75 | 77.46 Arenisca, muy denso. Cz}stano P
rojizo
4.00 |77.21
4. 76.71
50 6 Tirada de 1,65m.
Recuperacion 1,35m.
5.00 | 76.21
. Castafio
5.40 | 75.81 Arenisca, muy denso. "
rojizo
6.00 | 75.21 Arenisca, muy denso. Cz}stano Tirada de O.’,Gom'
r0jizo Recuperacion 0,60m.
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DETERMINACION DEL INDICE DE CALIDAD DE LA ROCA (R.Q.D.)
Norma de ensayo: ASTM D-6032

Profundidad . L
Identificacién Tirada Recuperacion R.Q.D. Calidad
de a
Sondeo de roca
(m) (m) (cm) (cm) % (cm) %
P-01 1.55 2.65 110.00 110.00 100% 0.00 0% Muy mala
P-01 2.65 3.75 110.00 10.00 9% 0.00 0% Muy mala
P-01 3.75 5.40 165.00 135.00 82% 0.00 0% Muy mala
P-01 5.40 6.00 60.00 60.00 100% 0.00 0% Muy mala

-

il

Observaciones:

Norma de ensayo: ASTM D-6032



