Consultora Barbagelata Ingenieria S.A.
San Lorenzo 63 - Parana, Entre Rios. Argentina.

OBRA: ESTUDIO GEOTECNICO ‘ B I SA
COMITENTE : CSIINGENIEROS S.A. “
; B Barbagelata Ingenieria s.A.
UBICACION : PICADA DE ORIBE RIO NEGRO ROU
FECHA : AGOSTO DE 2019
MUESTRA: CALICATA 105 DE: 0.40 m. A: 0.60 m.

ENSAYO DE COMPACTACION PROCTOR T-180
Norma de ensayo:VN-E5-93

Muestra ap?rir;:inci:ga Pﬁsu(r)msalcjiilo Tara Pes’o suelo Volumen Densidad def suelo
de agua + peso molde molde humedo molde Hamedo Seco
N° % gr ar ar cm? gr/cm? gr/cm?
1 6900.0 3065.0 3835.0 2104.0 1.823 1.520
2 7100.0 3065.0 4035.0 2104.0 1.918 1.580
3 7268.0 3065.0 4203.0 2104.0 1.998 1.628
4 7270.0 3065.0 4205.0 2104.0 1.999 1.607
5 7270.0 3065.0 4205.0 2104.0 1.999 1.588
L AN SE:If)ahfli]ltr;oe:j-o ZiseToflterzzc: Zgjg pe-sr: I::tro Pes‘ci,)eitl)‘ el alluiCecle
N° N° gr ar ar ar gr %
1 500.0 417.0 83.0 417.0 19.9 %
2 500.0 412.0 88.0 412.0 21.4 %
3 500.0 407.5 92.5 407.5 22.7 %
4 500.0 402.0 98.0 402.0 24.4 %
5 500.0 397.0 103.0 397.0 259 %
% pasa T.N° 4 89 LL = 25.9
% pasa T.N° 10 82 LP.= 15.7 Densidad Maxima (gr/cm?®) = 1.628
% pasa T.N° 40 74 ILP.= 10.2 Humedad Optima (%) = 227 %
% pasa T.N° 200 58 H.RB. = A-6 (3)
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Rev.: A Norma de ensayo: VN-E5-93

Mes: 08 / Afio: 2019 Compactacion de Suelos.



Consultora Barbagelata Ingenieria S.A.
San Lorenzo 63 - Parana, Entre Rios. Argentina.

OBRA: ESTUDIO GEOTECNICO " B I SA

COMITEN'TE + CSIINGENIEROS SA “ Barbagelata Ingenieria s.A.
UBICACION : PICADA DE ORIBE RIO NEGRO ROU

FECHA: AGOSTO DE 2019

MUESTRA: CALICATA 105 DE: 0.40 m. A: 0.60 m.

ENSAYO DE VALOR SOPORTE DINAMICO (12 golpes)
Norma de ensayo: VN-E6-84

Peso suelo hum. Tara Peso suelo Altura Volumen Densidad del Suelo
Molde + peso molde molde himedo probeta probeta Humeda Seca
ar ar ar cm cm? gr/cm?® gricm?®
12 8060.0 4100.0 3960.0 11.66 2200.0 1.800 1.467
14 8100.0 4150.0 3950.0 11.66 2200.0 1.795 1.463
L.L. L.P. I.P. S.U.C.S. Humedad de Moldeo
259 15.7 10.2 CL Suelo hum. Suelo seco Agua Humedad
Granulometria ar ar ar %
% pasa % pasa % pasa % pasa 500.0 407.5 92.5 22.7 %
T.N°4 T.N"10 T.N"40 T.N° 200 Proctor C.O.H. Dens.Max. H.R.B.
89 82 74 58 T-180 22.7 % 1.628 A-6 (3)
Hinchamiento Sobrecargas
Molde Ter. dia 2do. dia 3er. dia sto.dia  |Hinchamiento: 25 1b
Penetracion: 25 |b
12 S./H. S./H. S./H. S./H. Aro de: 1000 kg
14 S./H. S./H. S./H. S./H. Factor de aro: 4.76 kg/div.
Penetracion RPUNn Lectura dial Carga total RPU V.S.R. V.S.R.
Molde ) o o
mm kg/cm? div. kg kg/cm? %o %o
0.635 2 9.5 0.5
1.270 3 14.3 0.7
1.905 4 16.7 0.9
12 2.540 70 4 19.0 1.0 1.4
5.080 105 5 23.8 1.2 1.1
7.620 133 6 28.6 1.5 1.1
10.160 161 7 33.3 1.7 1.1
12.700 182 8 35.7 1.8 1.0 14
0.635 2 9.5 0.5
1.270 3 14.3 0.7
1.905 4 16.7 0.9
14 2.540 70 4 19.0 1.0 1.4
5.080 105 5 23.8 1.2 1.1
7.620 133 6 28.6 1.5 1.1
10.160 161 7 33.3 1.7 1.1
12.700 182 8 38.1 2.0 1.1 14
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Rev.: A Norma de ensayo: VN-E6-84

Mes: 08 / Ano: 2019 Determinacion del Valor Soporte e Hinchamiento de suelos.




Consultora Barbagelata Ingenieria S.A.
San Lorenzo 63 - Parana, Entre Rios. Argentina.

OBRA: ESTUDIO GEOTECNICO " B I SA

COMITEN'TE + CSIINGENIEROS SA “ Barbagelata Ingenieria s.A.
UBICACION : PICADA DE ORIBE RIO NEGRO ROU

FECHA: AGOSTO DE 2019

MUESTRA: CALICATA 105 DE: 0.40 m. A: 0.60 m.

ENSAYO DE VALOR SOPORTE DINAMICO (25 golpes)
Norma de ensayo: VN-E6-84

Peso suelo hum. Tara Peso suelo Altura Volumen Densidad del Suelo
Molde + peso molde molde hamedo probeta probeta Humeda Seca
ar ar ar cm cm? gr/cm?® gricm?®
22 8300.0 4200.0 4100.0 11.66 2150.0 1.907 1.554
33 8250.0 4200.0 4050.0 11.66 2150.0 1.884 1.535
L.L. L.P. I.P. S.U.C.S. Humedad de Moldeo
259 15.7 10.2 CL Suelo hum. Suelo seco Agua Humedad
Granulometria gr ar ar %
% pasa % pasa % pasa % pasa 500.0 407.5 92.5 22.7 %
I T e T a UL 2 Proctor C.O.H. Dens.Max. H.R.B.
89 82 74 58 T-180 22.7 % 1.628 A-6 (3)
Hinchamiento Sobrecargas
Molde Ter. dia 2do. dia 3er. dia sto.dia  |Hinchamiento: 25 1b
Penetracion: 25 Ib
22 S./H. S./H. S./H. S./H. Aro de: 1000 kg
33 S./H. S./H. S./H. S./H. Factor de aro: 4.76 kg/div.
Penetracion RPUNn Lectura dial Carga total RPU V.S.R. V.S.R.
Molde ) o o
mm kg/cm? div. kg kg/cm? %o %o
0.635 2 9.5 0.5
1.270 4 19.0 1.0
1.905 6 28.6 1.5
29 2.540 70 7 33.3 1.7 24
5.080 105 10 47.6 25 24
7.620 133 12 57.1 3.0 2.3
10.160 161 14 66.6 34 21
12.700 182 16 76.2 3.9 21 24
0.635 2 9.5 0.5
1.270 4 19.0 1.0
1.905 6 28.6 1.5
33 2.540 70 8 38.1 2.0 29
5.080 105 11 52.4 27 26
7.620 133 13 61.9 3.2 24
10.160 161 15 714 3.7 23
12.700 182 16 76.2 3.9 21 29
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Rev.: A Norma de ensayo: VN-E6-84

Mes: 08 / Ano: 2019 Determinacion del Valor Soporte e Hinchamiento de suelos.




Consultora Barbagelata Ingenieria S.A.
San Lorenzo 63 - Parana, Entre Rios. Argentina.

OBRA: ESTUDIO GEOTECNICO " B I SA

COMITEN'TE + CSIINGENIEROS SA “ Barbagelata Ingenieria s.A.
UBICACION : PICADA DE ORIBE RIO NEGRO ROU

FECHA: AGOSTO DE 2019

MUESTRA: CALICATA 105 DE: 0.40 m. A: 0.60 m.

ENSAYO DE VALOR SOPORTE DINAMICO (56 golpes)
Norma de ensayo: VN-E6-84

Peso suelo him. Tara Peso suelo Altura Volumen Densidad del Suelo
Molde + peso molde molde hamedo probeta probeta Humeda Seca
ar ar ar cm cm? gr/cm?® gricm?®
15 8540.0 4150.0 4390.0 11.66 2200.0 1.995 1.626
17 8550.0 4150.0 4400.0 11.66 2200.0 2.000 1.630
L.L. L.P. I.P. S.U.C.S. Humedad de Moldeo
259 15.7 10.2 CL Suelo hum. Suelo seco Agua Humedad
Granulometria ar ar ar %
% pasa % pasa % pasa % pasa 500.0 407.5 92.5 22.7 %
I T e T a UL 2 Proctor C.O.H. Dens.Max. H.R.B.
89 82 74 58 T-180 22.7 % 1.628 A-6 (3)
Hinchamiento Sobrecargas
Molde Ter. dia 2do. dia 3er. dia sto.dia  |Hinchamiento: 25 Ib
Penetracion: 25 Ib
15 S./H. S./H. S./H. S./H. Aro de: 1000 kg
17 S./H. S./H. S./H. S./H. Factor de aro: 4.76 kg/div.
Penetracion RPUNn Lectura dial Carga total RPU V.S.R. V.S.R.
Molde ) o o
mm kg/cm? div. kg kg/cm? %o %o
0.635 4 19.0 1.0
1.270 6 28.6 1.5
1.905 8 38.1 2.0
15 2.540 70 9 42.8 2.2 3.1
5.080 105 12 57.1 3.0 2.9
7.620 133 14 66.6 34 2.6
10.160 161 16 76.2 3.9 24
12.700 182 17 80.9 4.2 23 3.1
0.635 5 23.8 1.2
1.270 7 333 1.7
1.905 9 42.8 2.2
17 2.540 70 10 47.6 25 3.6
5.080 105 13 61.9 3.2 3.0
7.620 133 15 71.4 3.7 2.8
10.160 161 17 80.9 4.2 2.6
12.700 182 18 85.7 4.4 24 3.6
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Rev.: A Norma de ensayo: VN-E6-84

Mes: 08 / Ano: 2019 Determinacion del Valor Soporte e Hinchamiento de suelos.




Consultora Barbagelata Ingenieria S.A.
San Lorenzo 63 - Parana, Entre Rios. Argentina.

OBRA: ESTUDIO GEOTECNICO ‘
COMITENTE : CSI INGENIEROS S.A. “ B I SA
UBICACION : PICADA DE ORIBE RiO NEGRO ROU Barbagelata Ingenieria s.a.
FECHA : AGOSTO DE 2019
MUESTRA: CALICATA 105 DE: 0.40 m. A: 0.60 m.
ENSAYO DE VALOR SOPORTE DINAMICO
Norma de ensayo: VN-E6-84
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Humedad (%) Valor Soporte Relativo (%)
VALOR SOPORTE ADOPTADO AL 98% DE LA DENSIDAD MAXIMA DEL PROCTOR T-180 = 3.1%
Rev.: A Norma de ensayo: VN-E6-84

Mes: 08/ Afio: 2019

Determinacién del Valor Soporte e Hinchamiento de suelos.



