Consultora Barbagelata Ingenieria S.A.

OBRA: PUENTE SOBRE RIO NEGRO
COMITENTE: CSI INGENIEROS S.A. ‘ B I SA

UBICACION: SAN GREGORIO DE POLANCO Y BAYGORRIA Barbagelata Ingenieria s.A.
FECHA: AGOSTO DE 2019
CLASIFICACION DE SUELOS
i < Clasificacion
Profundidad Granulometria Limites de Atterberg | 8 & meact
Calicata Descripcion 5 3 g g °s H.R.B
de: a: oy e e = E 5 | sucs e
< = < LL% |LP.% | IP.% | 2 & .
(m) (m) ° > > B Tz Grupo | ig.
0,00 | 0,10 |Arena limo arcillosa con vestigios de rodados, color: grisaceo. 98 97 86 36 21,1 14,5 6,5 10,0 | SM-SC A-4 (0
CALICATA 103
0,10 | 0,35 |Arcilla magra, color: castafio claro. 97 95 90 67 38,7 20,3 18,5 | 10,2 CL A-6 (11
Latitud: 32° 34' 10.33" S : : .
Longitud: 55° 48' 42.15" W 0,35 | 0,80 |Arcilla magra, vetas de limo cementado, color: ocre verdoso. 87 81 75 60 33,8 18,6 15,2 | 10,9 CL A-6 (7
Nivel fredtico: 0,80mts. 0,80 1,50 [Arena arcillosa cementada (limolita), color: rojizo. 84 76 67 49 26,2 16,2 10,0 6,5 SC A-4 ( 2




