Consultora Barbagelata Ingenieria S.A.

OBRA:
COMITENTE:
UBICACION:
FECHA:

PUENTE SOBRE RIO NEGRO

CSI INGENIEROS S.A.

SAN GREGORIO DE POLANCO Y BAYGORRIA
AGOSTO DE 2019
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BISA

Barbagelata Ingenieria s.A.

CLASIFICACION DE SUELOS

Profundidad

Granulometria

Clasificacion

Limites de Atterberg B
. L, < o o 8 o =
Calicata Descripcion A = hl Q Qo H.R.B.
de: a a Y Y = € 5 | sucs
S o = LL% [LP.% | IP.% | 2 & -
(m) (m) ° s s B Tz Grupo ‘ ig.
0,00 | 0,10 |Arena limo arcillosa con rodados, color: castafio claro. 98 97 91 46 21,0 14,2 6,8 7,6 SM-SC A-4 (0 )
CALICATA 104
0,10 | 0,60 |Arcilla magra, color: castafio oscuro. 100 99 95 62 40,7 18,9 219 | 105 CL A-7-6 (11 )
Latitud: 32° 34' 12.30" S . . ~
Losg'ituud: 55° 48' 28.93" W 0,60 1,50 |Limo magro cementado (limolita), color: castafio claro. 79 75 72 59 NP 7.4 ML A-4 (0 )




